Zwei Spezialisten blindeln ihr Wissen

A+ Profilstahl
Allgeier+Résch GmbH

...die Experten rund um das Thema Stahl

=Schrauben

S
...die Kompetenz in Sachen
Gewindefertigung

www.ar-profilstahl.hilberer-schrauben.de



A+R Fretistan

e 1930 Grindung Hilberer Schrauben GmbH
e 1950 Zugelassener DB-Lieferant bis heute
e 2007 Grindung A+R Profilstahl GmbH

* 2008 Beginn der engen Partnerschaft zwischen
A+R Profilstahl und Hilberer Schrauben

e 2009 Erste Lieferungen fur die
Windkraftindustrie

e 2015 Neubau einer Produktionshalle

Grundungsmannschaft der Hilberer Schrauben GmbH

www.ar-profilstahl.hilberer-schrauben.de



:Hilberer'

S:St:hr‘aubem

A+R Fefistah

Wir haben Tradition, Leidenschaft und Fortschritt miteinander
verbunden.

www.ar-profilstahl.hilberer-schrauben.de



A+ Profilstahl
/\II(;(‘l(‘r+R0s(‘h GmbH

Unsere Produkte

www.ar-profilstahl.hilberer-schrauben.de



A+R Fretistan

-Hilberer

S:SChFEuDEH

= Gewindestangen / Gewindestiicke

Varianten /

=  Form A (ohne Fase)

=  Form B (mit Fase)

» Lt. Kundenvorgaben / Zeichnung
= Gestempelt oder Markiert

= Sondergewinde auf Anfrage

Abmessungen: M10 bis M100
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Festigkeiten: 4.6 bis 10.9 /V2A / V4A

Langen: 100mm bis 6.000mm (oder auf Anfrage)

Oberflachen: Roh, galvanische Verzinkung,
feuerverzinkt, zinklamellenbeschichtet, oder auf
Anfrage.

www.ar-profilstahl.hilberer-schrauben.de



A+ Profilstahl
Allgeier+Rosch GmbH

= Ankerschrauben / Ankerbolzen

Varianten

= Sonderbolzen nach Ilhren Anforderungen
=  Einsatz in der Windkraftindustrie, Stahlbau,
Befestigung von Masten, Schildern,...

Abmessungen: M10 bis M100

Festigkeiten: 4.6 bis 10.9 /V2A / V4A

Langen: 100mm bis 6.000mm (oder auf Anfrage)

Oberflachen: Roh, galvanische Verzinkung,
feuerverzinkt, zinklamellenbeschichtet, oder auf
Anfrage.

www.ar-profilstahl.hilberer-schrauben.de



A+ Profilstahl
/\II() ier+Rosch GmbH

-Hilber‘er-
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= Zugstangen / Ankerschrauben

Varianten

= |t. Vorgabe Kundenspezifische Zeichnung
= Zugstangen / Schlaudern It. Vorgabe

= Steinschrauben nach DIN529 (FormA/B/C)
= AnschweiRenden nach DIN525

= Krickstockanker (it. zeichnung)

Abmessungen: M10 bis M100

Festigkeiten: 4.6 bis 10.9 /V2A / V4A

Langen: 100mm bis 6.000mm (oder auf Anfrage)

Oberflachen: Roh, galvanische Verzinkung,
feuerverzinkt, zinklamellenbeschichtet, oder auf
Anfrage.

www.ar-profilstahl.hilberer-schrauben.de



Innovative Losungen fiir individuelle Anspriiche.

A+ Profilstahl
Allgeier+Rosch GmbH

A+R Profilstahl GmbH
lllenauer Stralle 68

D-77855 Achern/Baden

Tel.: +49 7841 673337-0
Fax.: +49 7841 67337-22
Email.: info@ar-profilstahl.de

Mehr Gber uns und unseren Stahl erfahren Sie
unter: www.ar-profilstahl.de

www.ar-profilstahl.hilberer-schrauben.de



